Deklaracja zgodnosci nr 6/1/2009

1. Producent wyrobu budowlanego: ' )
IZOBUD SP. Z 0.0., LAKI KOZIELSKIE, UL. LESNA 4, 47-150 LESNICA, POLSKA

2. Nazwa wyrobu budowlanego:
Masa zalewowa stosowana na goraco

Latermas

3 Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU: 26.82.13

4. Przeznaczenie 1 zakres stosowania:
Masa zalewowa na goraco jest stosowana do uszczelniania szczelin oraz peknigé

konstrukcyjnych powstatych w nawierzchniach betonowych oraz asfaltowych jak réwniez

obiektach komunikacyjnych.

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 14188-1

6. Deklarowane wiasciwosci wyrobu budowlanego:

[/

SBUD

Fan £ #e

Lp | Deklarowana wlasciwo$¢ Wartosé Metodyka badania
1. Temperatura migknienia wg PiK  [°C] 100£10 . PN-EN 1427:2007
2 Penetracja w temp. 25°C [0,1mm)] 90+9 PN-EN 13880-2:2004
3. | Gestos¢ w 25°C [Mg/m’] 1,4520,05 PN-EN 13880-1:2004
4, Penetracja i odprezenie sprezyste w 25°C [%] 10+5 PN-EN 13880-3:2004
3. Odpornos¢ cieplna, penetracja stozka [0, mm] <90 PN-EN 13880-4:2004
6. | Odpornosé cieplna, odbojnosé [%] =30 PN-EN 13880-4:2004
7 Odpornosé na spltywanie poczatkowa [mm] <3 PN-EN 13880-5:2004

& 8. Odpornloéf‘: na spiywanie po degradacji przez 3 PN-EN 13880-5:2004

ogrzewanie [mm]

9. | Kompatybilno$¢ z nawierzchnia asfaltowa Wynik pozytywny PN-EN 13880-9:2004
Wytrzymato$c zlacza

10. | -Maksymalne naprezenie [N/mm?] <0,75 PN-EN 13880-13:2004
-adhezja/kohezja Wynik pozytywny
Kohezja

11. | -Maksymalne naprezenie [N/mm?] <0,1 PN-EN 13880-10:2004
-adhezja/kohezja Wynik pozytywny







