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KARTA TECHNICZNA WYROBU

Papa asfaltowa zgrzewalna

IZOBIT MOST
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Przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych obiektach
mostowych: drogowych i1 kolejowych, na plytach pomostéw, po ktéorych odbywa si¢ ruch pojazdow
samochodowych oraz na budowlach podziemnych.

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metody badan wedtug
1 | Wyglad zewngtrzny - Bez wad " PN-B-04615:1990
500 +5,0
800+ 8,0
2 | Dlugos¢ arkusza cm lub w wypadku PN-B-04615:1990
uktadania
maszynowego do
70 m
3 | Szerokos¢ arkusza cm 100 £2,0 PN-B-04615:1990
£k Procedura Badawcza IBDiM Nr PB-
4 | Grubosé arkusza ML 25,0 T™-1/1
5 | Grubos$¢ warstwy izolacyjnej pod osnowa mm >3,0 Frovediing Bad;:;z]af; Rl e P
6 | Gietkos¢, badana na watku & 30 mm °C <-20 PN-B-04615:1990
7 | Przesiakliwoé¢ wedug IBDiM ? MPa >0,8 Frocsaurs Badawee IEDU BGED-
’ T™M-1/3
8 | Nasigkliwos¢ % (m/m) <0,5 PN-B-04615:1990
Sita zrywajaca przy rozciaganiu ?,
9 |- wzdluz arkusza N = 1000 PN-EN 12311-1:2001
- w poprzek arkusza = 800
Wydluzenie przy zerwaniu *,
10 |- wzdiuz arkusza % > 50 PN-EN 12311-1:2001
- w poprzek arkusza = 50
Sita zrywajaca przy rozdzieraniu *, \
i1 owsiiaims N > 250 Procedura Badawcza IBDiM Nr PB-
- TM-1/4
- w poprzek arkusza > 200
12 | Sita zrywajaca stykow arkuszy papy N =500 Erecedur Bad,?‘;;lc_ﬁ 91 BDiM Nr PB-
13 | Przyczepnosé do podioza badana metoda ,,pull-off*” | MPa >0,5 Sy Bad%x:;-z]? 51 Ll Sl s
14 g)gpomosc na dziatanie podwyzszonej temperatury, oC > 100 PN-B-04615:1990
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niniejszy dokument sktada si¢ z dwoch stron







