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KARTA TECHNICZNA WYROBU

Masa zalewowa stosowana na gorgco

Latermas
Lp wlas§ciwos$é | Wartosé Metodyka badania
1 Temperatura migknienia wg PiIK  [°C] 10010 PN-EN 1427:2007
2. Penetracja w temp. 25°C [0,1mm] 9019 PN-EN 13880-2:2004
3 Gestosé w 25°C [Mg/mS] 1,45+0,05 PN-EN 13880-1:2004
4, Penetracja i odprezenie sprezyste w 25°C [%] 10+5 PN-EN 13880-3:2004
5. | Odpornos¢ cieplna, penetracja stozka [0,1mm] <90 PN-EN 13880-4:2004
6. Odpornos¢ cieplna, odbojnos¢ [%6] <30 PN-EN 13880-4:2004
T Odporno$¢ na splywanie poczatkowa [mm] =3 PN-EN 13880-5:2004
8. Odpomos’? na splywanie po degradacji przez .o PN-EN 13880-5:2004
ogrzewanie [mm]
9. Kompatybilnoé¢ z nawierzchnia asfaltowa, Wynik pozytywny PN-EN 13880-9:2004
Wytrzymato$c zlacza
10. | -Maksymalne naprezenie [N/mm?] <0,75 : PN-EN 13880-13:2004
-adhezja/kohezja Wynik pozytywny
Kohezja
11. | -Maksymalne naprezenie [N/mm?’] <0,1 PN-EN 13880-10:2004
-adhezja/kohezja Wynik pozytywny

Specyfikacja techniczna: PN-EN 14188-1

Wstepne badanie typu wyrobu wykonano w Pracowni Badan Jakoéciowych Centralnego Osrodka
Badawczo-Rozwojowego Przemysthu Izolacji Budowlanej, Biuro Certyfikacji Al. W. Korfantego 193 A
40-157 Katowice.
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