DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH - ®
Nr 030/1ZOB/2021 ’ .B"D

IZO B IT S U p E R p_ pYE 250 s 4 S BS EKSPERT W PRODUKCJII MEMBRAN BITUMICZNYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: I1ZOBIT SUPER P-PYE 250 S 4 SBS

Papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana elastomerem SBS
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
a) izolacja przeciwwilgociowa budynkéw tgcznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych
b) izolacja przeciwwilgociowa budynkéw tgcznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych podlegajqcej
badaniu reakcji na ogien
c) izolacja wodochronna dachéw, podlegajqgca badaniu reakcji na ogien
d) izolacja wodochronna dachéw
e) izolacja wodochronna dachéw podlegajgca badaniu dziatania ognia zewnetrznego
f) wyroby do regulacji przenikania pary wodnej podlegajgce przepisom w zakresie reakcji na ogien
g) wyroby do regulacji przenikania pary wodnej
3. Producent:
Izobud Sp. z o.0., ul. Lesna 4, tqki Kozielskie, 47-150 Lesnica
4. Systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 2+ dla zastosowan:a,d  System 3 dla zastosowan: b, c, e, g, f
5. Norma zharmonizowana:
EN 13707:2004+A2:2009 w zakresie zastosowari: ¢, d, e, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004 w zakresie zastosowan: a, b, EN 13970:2004,
EN 13970:2004/A1:2006 w zakresie zastosowan: f, g
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
- Institute for Testing and Certification Plc, notyfikowana jednostka certyfikujgca nr 1023 dla zastosowania: a, d, g
- Instytut Techniki Budowlanej, notyfikowana jednostka badawcza nr 1488 dla zastosowania: e
- Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Izolacji Budowlanej,
notyfikowana jednostka badawcza nr 1486 dla zastosowania: b, c, f
6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Norma zharmonizowana

EN 13707:2004+A2:2009,
Gietkosc s-25°C EN 13969:2004/A1:2006,
EN 13969:2004

Wodoszczelnosé przy cisnieniu 200 kPa Spetnia wymagania
Reakcja na ogien Klasa E
Odpornos¢ na obcigzenie statyczne (metoda A) 15 kg
Odpornos¢ na uderzenie (metoda A) 1500 mm
Maksymalna sita Kierunek wzdtuz 1000 *339N/50mm
rozciggajaca Kierunek 700 392 N/50mm
w poprzek -
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie
Wydtuzenie przy Kierunek wzdtuz 60 *35%
maksyma|nej sile Kierunek EN 13707:2004+A2:2009,
rozciggajacej w poprzek 60 *35% EN 13969:2004/A1:2006,
EN 13969:2004
odpornosé na Zaktad podtuzny 600 *330N/50mm EN 13970:2004,
Wytrzymatosé ztacza scinanie Zaktad poprzeczny 900 +339N/50mm EN 13970:2004/A1:2006
odpornosé na Zaktad podtuzny NPD
oddzieranie Zaktad poprzeczny NPD
Substancje niebezpieczne Nie zawiera
Kierunek wzdtuz 200 *10N
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie gwozdziem R w 200 190N
poprzek
Trwatosc NPD
Przenikanie pary wodnej Wspdtczynnik Sd 2900 m EN 13970:2004,

EN 13970:2004/A1:22006
Odpornosé na przerastanie korzeni NPD EN 13707:2004+A2:2009,
EN 13707:2004+A2:2009,

Odpornos¢ na dziatanie ognia

Broor (1)
zewnetrznego

7.  Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja
wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego
powyzej.
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(miejsce i data wystawienia) (w imieniu producenta podpisat)



