KARTA TECHNICZNA " ®BUD‘

EKSPERT W PRODUKCJI MEMBRAN BITUMICZNYCH

IZOBIT SUPER AL 4

Papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana elastomerem SBS

Wysokiej jakosci papa podktadowa termozgrzewalna,
wykonana z modyfikowanej elastomerem SBS masy
asfaltowej oraz osnowy w postaci kompozytu folii
aluminiowej i welonu szklanego.

oraz

szczelng bariere hydroizolacyjna

Zapewnia
zabezpieczanie przed przedostawaniem sie do budynku
szkodliwego dla zdrowia i zycia mieszkancéw radonu.

™ ZASTOSOWANIE

DANE TECHNICZNE

Osnowa: welon szklany + folia aluminiowa

Typ asfaltu: modyfikowany SBS

Powierzchnia goérna: drobny tupek mineralny
Powierzchnia dolna: folia termotopliwa
Specyfikacja techniczna produktu:

EN 13707:2004+A2:2009

EN 13969:2004/A1:2006

EN 13969:2004

EN 13970:2004/A1:2006

lloéé na palecie: 20 rolek/150 m?

Przenikanie pary wodnej (wspétczynnik
oporu dyfuzyjnego) Sd: ~ 900 m

N jako warstwa podktadowa N do izolacji przeciwwilgociowej(typ A), |

w wielowarstwowych pokryciach dachowych

jako bariera antyradonowa

N szczegdlnie ako warstwa paroizolacyjna N doizolacji poziomych posadzek, wylewek

do regulacji przenikania pary wodnej
w pokryciach dachowych

)
) PARAMETRY

wyréb pozbawiony

wady widoczne wad widocznych

diugosc¢ min.75m
szerokosé min.1,0 m
grubosc¢ 40 mMm (x0,22)

wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 100 kPa spetnia wymagania

wodoszczelnos¢ po rozcigganiu
w niskiej temperaturze NPD

reakcja na ogien klasa E
odpornos¢ na dziatanie ognia
zewnetrznego* Broof (t1)

odpornos¢ na dziatanie ognia

od wewnatrz* RE 20, RE 30, REI 15, REI 20

gietkos$¢ w niskiej temperaturze <-15°C

odpornosc na sptywanie

w podwyzszonej temperaturze <+90°C
maksymalna sita rozciggajaca, 1200

kierunek wzdtuz 550 500 N/50 mm

maksymalna sita rozciggajaca,

; +200
kierunek w poprzek 300 50 N/50 mm

wydtuzenie przy maksymalnej sile

betonowych, fundamentoéw, tarasow,
balkondw i ptyt stykajgcych sie z gruntem

wydtuzenie przy maksymalnej

sile rozciggajacej, kierunek w poprzek

stabilno$¢ wymiardw

prostoliniowos$¢

odpornos¢ na uderzenie

wytrzymatosc ztgcza na Scinanie
zaktad podituzny

wytrzymatoséc ztgcza na scinanie
zaktad poprzeczny

C€

do izolacji pionowych
podziemnych czesci budynkéw

w warunkach braku oddziatywania
ciénienia hydrostatycznego wody

6%

NPD

odchytka nie wigksza
niz15 mm/7,5 m dtugosci

NPD

300 2% N/50 mm

-200

550 2% N/50 mm

odpornos¢ na obcigzenie statyczne NPD
przyczepnos¢ posypki NPD
wytrzymatos¢ ztgcza(odpornose

na oddzieranie), kierunek wzdtuz NPD
wytrzymatosc ztacza(odpornosé

na oddzieranie), kierunek w poprzek NPD
wytrzymatos¢ na rozdzieranie 100
(gwozdziem), kierunek wzdtuz 100 5 N
wytrzymatos$é na rozdzieranie

(gwozdziem), kierunek w poprzek 100 ”728 N

substancje niebezpieczne

nie zawiera azbestu,
smoty weglowej

+4

rozciggajacej, kierunek wzdtuz 6 % *Obowiazuje dla przebadanych systeméw dachowych
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N Certyfikat(y) Zakltadowej Kontroli Produkgji:
1023-CPR-0178F i 1023-CPR-0190F

Notyfikowana Jednostka Certyfikujaca:
Institute for Testing and Certification Plc.
Zlin, Czech Republic, nr: 1023

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych:
042/1Z20B/2021

7™y RODZAJ PODLOZA ZALECENIA DOTYCZACE MONTAZU

betonowe o wilgotnosci nie wigkszej niz 5 % Produkt rozwijac i uktada¢ w temperaturze otoczenia 5 + 35°C.

drewniane o wilgotnosci nie wigekszej niz 22 % . o . . .
Podtoze musi by¢ czyste, rowne, wolne od zanieczyszczen,
o odpowiedniej wilgotnosci, zagruntowane przeznaczonym
do tego srodkiem bitumicznym.

warstwa termoizolacji np. na podtozu z blachy trapezowej

Q
|
Q
N stare pokrycie dachowe

Przed przystapieniem do uktadania produkt powinien by¢
przechowywany w temperaturze nie nizszej niz +18°C przez okres
nie krétszy niz 24 godziny. Przed montazem produkt nalezy rozwingé
w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewany, a po przymierzeniu zwingc

z dwoch stron do srodka.

N MOCOWANIE

| zgrzewanie (za pomoca palnika gazowego)

Montaz produktu nalezy wykonac na zaktady wzdtuzne o szerokosci
co najmniej 10 cm, natomiast zaktady poprzeczne nalezy wykonacé
o szerokosci co najmniej 15 cm. Przy zgrzewaniu zaktadéw pape
docisna¢ watkiem dekarskim, tak aby wyptyw masy asfaltowej
wynosit od 0,5 do 1,0 cm szerokosci.

Ny GWARANCIA

N 10lat

Na trasach dojscia do wylotéw komindw, przewoddéw
wentylacyjnych i innych urzadzen zainstalowanych na dachu
zalecane jest wykonanie ciggéw komunikacyjnych z dodatkowej
warstwy papy (np. innego koloru) lub specjalnie do tego celu
przeznaczonych materiatéw.

7™ TRANSPORT | SKLADOWANIE

Q przewozi¢ i magazynowac w pozycji stojacej, w jednej
warstwie, w sposéb uniemozliwiajacy przemieszczanie
sie rolek na palecie

N chroni¢ przed zawilgoceniem, dziataniem promieni
stonecznych oraz w odlegtoséci co najmniej 120 cm
od grzejnikéw i innych zrédet ciepta

N w czasie transportu nalezy przestrzegaé przepiséw Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych poziomych
bezpieczenstwa przewozowego i pionowych liczbe warstw pap ustali¢ w oparciu o istniejgce warunki

gruntowo - wodne panujace w miejscu posadowienia budowli oraz
uwzgledniajac poziom jej posadowienia. Gdy inne warunki

Izolacje poziome taraséw zalecamy wykonac jako co najmniej
dwuwarstwowe, gdzie pierwsza warstwa uktadana jest luzno

na warstwie izolacji cieplnej a druga warstwa jest zgrzewana

do pierwszej. Nie gruntowac warstwy izolacji cieplnej.

© 0 o0 o o ool

') - na to pozwalaja, izolacje mozna wykonywac jako jednowarstwowe.
h ZDROWI E | BEZPI ECZENSTWO Dopuszcza sie dodatkowe przymocowanie gérnych krawedzi pasm
papy izolacji pionowych mechanicznie pod warunkiem
N wyréb nie zawiera azbestu, sktadnikéw zabezpieczenia miejsc mocowania masg asfaltowa.

smoty weglowej, ani innych substancji
niekorzystnie oddziatywujacych Catos¢ prac dekarskich powinna byc¢ wykonywana zgodnie
na zdrowie ludzi w warunkach z aktualnie obowigzujgcymi regulacjami prawnymi z zakresu
. X P v s budownictwa, w tym aktualnymi normami przez osoby
wiasciwego skladowania, SaRTYERAT wykwalifikowane w zakresie wykonywania prac zwiazanych
transportu i stosowania wyrobu ISQ 9001 z hydroizolacja, a gdy to konieczne, pod nadzorem osoby
R uprawnionej. Nalezy takze przestrzegac¢ wytycznych zawartych

w ,Instrukcji montazu” dostepnej na stronie: WWw.izobit.com.pl

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczegdlnosci zalecenia dotyczace sposobu montazu zostaty opracowane na podstawie
naszego doswiadczenia, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej nalezy
przestrzegac¢ zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, aprobat technicznych, przepiséw BHP, itp. Niniejsza
karta techniczna zastepuje wszystkie poprzednie wersje, majace zastosowanie do tego produktu.
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