[1s09001] [is014001] ([iSO45001]
DEKLARACIJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

EKSPERT W PRODUKCJI MEMBRAN BITUMICZNYCH

Nr 047/1Z0B/2025

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Papa asfaltowa wierzchniego krycia
DACHBIT W 400
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
a) izolacja wodochronna dachéw, podlegajgca badaniu reakcji na ogien
b) izolacja wodochronna dachéw
3. Producent:
Izobud Sp. z o.0., ul. Lesna 4, tqgki Kozielskie, 47-150 Lesnica
4, System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 2+ dla zastosowan: b  System 3 dla zastosowan: a
5. Norma zharmonizowana:
EN 13707:2004+A2:2009
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
1023
1454
6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Norma zharmonizowana

Wodoszczelnos¢ (metoda B) 10 kPa
Reakcja na ogien klasa E
g ¢ na dziatani -
Odpornos¢ na dziatanie ognia NPD
zewnetrznego
Gietkos¢ <0°C
Odpornos¢ na przerastanie korzeni NPD
Odpornosé na obcigzenie statyczne NPD
Odpornos¢ na uderzenie NPD
kierunek wzdtuz 400 *200N/50 mm
maksymalna sita
i i kierunek
rozciagajaca " 300 *299N/50 mm
poprzek
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie
wydtuzenie przy | kierunek wzdtuz 613% EN 13707:2004+A2:2009
maksymalnej sile -
rozciagaiace] kierunek 6 +ho
9ajace] w poprzek -4
odpornosé na zaktad podtuzny NPD
Scinanie
Wytrzymalosé zhacza zaktad poprzeczny NPD
odpornosé na zaktad podtuzny NPD
oddzieranie zaklad poprzeczny NPD
Trwatoge odpornoé¢ na sptywanie w podwyzszonej 70 (£10)°C
temperaturze
Substancje niebezpieczne NPD
kierunek wzdtuz NPD
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie gwozdziem P —
NPD
poprzek

7. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczna
odpowiedzialno$¢ producenta okresSlonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):
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